Hlavni hygienik Ceské republiky vydal Pokyn k provedeni statniho zdravotniho
dozoru (SZD) ve $kolach a Skolskych zafizenich vytipovanych Ceskou $kolni
inspekci a nasledné dosetfenych Krajskou hygienickou stanici (KHS)
v dotaznikovém sSetfeni, zaméfeném na Skoly a Skolska zafizeni na jejichz
vystavbu byl pouzit stavebni material obsahujici azbestova vlakna, u nichz byla
provedena rekonstrukce objektu.

Cileny statni zdravotni dozor bude zaméfen na hodnoceni kontaminace vnitiniho
prostiedi §kol a $kolskych zafizeni mineralnimi a azbestovymi vlakny a na nasledne
pfijeti prislusnych napravnych opatieni s ohledem na omezeni expozice a zajisteni
ochrany zdravi déti a personalu pfedmétnych zafizeni.

Cilem je minimalizovat negativni ptisobeni respirabilni frakce azbestovych viaken na
zdravi déti a personalu zafizeni a tim predejit riziku mozneho vzniku onemocnéni
dychaciho Ustroji. Détsky organismus je s ohledem na vyvijejici se imunitni systém
citlivy na negativni faktory prostfedi, a proto bezodkladné prijata napravna opatfeni
musi zajistit ochranu jejich zdravi v piném rozsahu téchto opatreni.

Odbér vzorktl ovzdudi vnitiniho prostfedi pobytovych mistnosti Skol a $kolskych
zatizeni bude proveden mistné pfislusnymi pracovniky Zdravotnich ustavl (ZU).
KHS koordinuje postup provedeni méfeni v pfislusnych skolach a skolskych zarizeni
ve svém spravnim obvodu ve spolupraci se ZU a $kolskymi zafizenimi. Cely postup
SZD (odbér vzorkil, méfeni, pfijeti napravnych opatfeni) projedna KHS s vedenim
gkolského zarizeni a zfizovatelem.

O situaci budou informovani rodice zaku.

KHS ve spolupraci se ZU zajisti provedeni méfeni, U¢astni se odbéru vzorkl a na
misté sepi$e protokol o kontrolnim zji§téni, ktery bude uzavien az po obdrzeni
vysledkl méfeni od mistné pfislusného ZU a po seznameni kontrolované osoby

s témito vysledky.

Vybér prostor pro méreni:

Pro monitoring kontaminace budov $kol a $kolskych zafizeni bylo zvoleno jako
optimalni rozmezi poctu vzork( na jednu $kolu nebo Skolske zarfizeni 6 (40 a mene
jednotkovych mistnosti) az 10 vzorkl (nad 40 jednotkovych mistnosti).

Plati tyto zasadni pozadavky. Proméfované prostory musi vzdy zahrnovat:



Satna 1vzorek

- Télocvitna (pokud je $kola touto prostorou vybavena) 1vzorek
- Jidelna (pokud je $kola touto prostorou vybavena) 1vzorek
-, Reprezentativni chodba® 1vzorek
- ,Reprezentativni jednotkova mistnost” - ucebna ¢.1 1 vzorek
- Reprezentativni jednotkova mistnost" - ucebna ¢.2 1vzorek

U vétéich skolnich budov (nad 40 jednotkovych mistnosti) se vybér dopliuje o:

- ,Reprezentativni jednotkova mistnost" - u¢ebna ¢.3 1vzorek
,Reprezentativni jednotkova mistnost” - ucebna ¢.4 1vzorek
 Reprezentativni jednotkova mistnost” - ucebna ¢.5 1vzorek

-, Reprezentativni jednotkova mistnost” - ucebna ¢.6 1vzorek

Vybér mistnosti by mél pokryvat véechna nadzemni podlazi dozorované skoly nebo
&kolského zafizeni se zvlastnim zietelem na prostory stavebné rekonstruovane
v obdobi poslednich 10 let. V pfipadé gkoly pavilonového typu nebo o vice budovach
budou proméfeny naposledy rekonstruované prostory.

Doba odbéru vzorku ovzdusi — doporuéeny minimalni interval vzorkovani jsou
4 hodiny, maximalné 8 hodin.

Zajisténi reprezentativnosti vzorkovani

Reprezentativnost vzorkovani z hlediska podminek bézného uZivani se zajisti
zapnutim systému vymeny ¢i upravy vzduchu (pokud je instalovan), dale véechna

okna dvefe musi byt uzavieny nejméné po dobu 3 hodin pred zacatkem vzorkovani a

rovnés po celou dobu odbéru vzorku ovzdusi. Pokud je to mozné mely by vSechny

&innosti v budové a v mé&feném prostoru probihat obvyklym zpUsobem.

Na zakladé hodnoceni vysledk( méfeni vzorkl ovzdusi ziskanych metodou bézného
vzorkovani budou méfena zafizeni rozdélena do 2 kategorii a dale bude
postupovano v souladu s nize uvedenymi postupy:

a) Naméfené koncentrace sumy mineralnich a azbestovych vlaken ve vnitinim
prostfedi sledovaného zafizeni metodou b&zného vzorkovani jsou rovny nebo nizsi
nez 1000 vlaken na m®.

Metodou bé&zného vzorkovani bylo zjisténo, ze koncentrace sumy mineralnich

a azbestovych vlaken ve vnitinim prostiedi objektu sledovaného zafizeni splnuji
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pozadavky na kvalitu vnitiniho prostredi staveb dle § 4 odst. 2 vyhlasky ¢. 6/2003
Sb., nebot neprekraduji hygienicky limit stanoveny vtabulce ¢. 5 prilohy ¢ 2
vyhlasky €. 6/2003 Sb.

b) Naméfené koncentrace sumy mineralnich a azbestovych viaken ve vnitrnim
prostredi sledovaného zafizeni metodou b&zného vzorkovani jsou vyssi nez 1000

vlaken na m®.

1 Naméfené koncentrace sumy mineralnich a azbestovych vlaken ve vnitinim

prostfedi sledovaného zafizeni v rozmezi 1000 - 1250 vlaken na m® predstavuji

realné, nikoli vdak zcela prokazatelné, riziko prekroceni limitnich hodnot sumy
mineralnich a azbestovych viaken ve vnitfnim prostfedi stavby. V ramci
provedeného vykonu statniho zdravotniho dozoru se KHS obrati na jednotlive
dotéené subjekty a jejich zfizovatele a informuiji je o vysledcich dozoru s tim, ze
se jedna o vnitini prostiedi, kde se s velkou pravdépodobnosti nachazi zdroj
azbestovych vlaken. KHS doporuéi dotéenym subjektum a jejich zfizovatelum
provést méfeni ve vsech pobytovych mistnostech dotéené stavby a ucinit
opatfeni vedouci ke snizeni naméfenych hodnot, a to na hodnoty 750 viaken
na m® nebot tento vysledny stav pfedstavuje prokazatelné dodrzeni
odpovidajiciho hygienického limitu,

2 Naméfené koncentrace sumy mineralnich a azbestovych vlaken ve vnitinim

prostiedi sledovaného zafizeni prekraCuji 1250 vlaken na m® Jedna se

o prokazatelné prekroceni hygienickeho limitu sumy mineralnich a azbestovych
vlaken stanoveného v tabulce &. 5 pfilohy €. 2 vyhlasky €. 6/2003 Sb. ve vnitinim
prostiedi stavby. KHS informuje dotéené subjekty a jejich zrizovatele
o vysledcich méfeni a doporuci jim, aby vyklidili dotcenou stavbu a zajistili

odstranéni této hygienicke zavady.
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